Falsi finanziamenti delle
invenzionl di spawhe

In questo documento riporto il riassunto di tre finti
finanziamenti che ho ricevuto in pochi giorni mentre la
scienza e gli imprenditori pubblici e privati che hanno
riscaldato il pianeta non si sono nemmeno accorti delle mie
soluzioni ambientali che pubblico da piu di venti anni.

Approfitto dell’occasione per comunicare a tutti i falsi
finanziatori che sono tanti, che ho chiuso il mio conto
corrente con ing bank che ho conservato sempre vuoto avendo
perso ogni speranza di trovare finanziatori pubblici e privati
interessati a proteggere 1l’ambiente con le mie soluzioni.
Purtroppo non ne vedo di migliori per il semplice fatto che si
devono chiudere tutti i cicli che si aprono. Noi terrestri non
ci abbiamo nemmeno provato.

Ma dal male puo nascere il bene. Ad esempio, dai derivati [J
del petrolio possiamo estrarre tutto cio che ci serve per
produrre fertilizzanti per l’agricoltura e per l’irrigazione
artificiale. Il sistema galleggiante mi ha dato l’idea di
estenderlo alla raccolta dell’acqua piovana marina, che
servira a raffreddare la Terra e a trasformare i deserti in
giardini, eliminando la fame e la disoccupazione in tutto il
pianeta. E un peccato che la classe dominante mondiale non
abbia compreso 1’utilita del welling artificiale e, di
conseguenza, non abbia avuto la stessa idea. D’altra parte, la
classe dominante di questo pianeta, che ha <creato
l’intelligenza artificiale, non sa come raffreddare i cervelli
dei computer che 1la producono, cosi come non Sa come
raffreddare l’energia nucleare e persino i motori termici.

Le mie invenzioni di pubblica utilita sociale dovrebbero
essere una realta mondiale. Sono frutto del mio lavoro non
sono mai state finanziate da nessun governo e da nessuna
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multinazionale. Hanno solo trovato falsi finanziatori che
volevano estorcermi del denaro (qualche volta ci sono
riusciti) non vogliono nemmeno sapere se funzionano. Il mio
governo ha sempre preteso il pagamento delle tasse di deposito
dei brevetti. E evidente che tutti sperano che le mie
soluzioni di pace non funzionano. Invece la speranza e
L'ultima a morire. Un inventore ha il diritto di sbagliare
perché sbagliando si impara nessuno e infallibile. Se funziona
solo una piccola parte delle mie quaranta invenzioni il mondo
certamente sara un poco migliore. Se non ci proviamo abbiamo
gia perso.

Nessuna invenzione nasce perfetta. La perfezione non esiste,
ma tutto pud essere migliorato. Tuttavia, insistere troppo puo
essere controproducente, come e successo con i motori termici,
che sono migliorati notevolmente, ma prodotti in miliardi di
unita non farebbero altro che contribuire al riscaldamento
globale. Lo stesso vale per l'energia nucleare, anche se di
nuova generazione; il calore non si pud eliminare, soprattutto
con l’energia nucleare. Meglio percorrere altre strade
parallele che vadano nella stessa direzione. Per questo & nata
l'energia idroelettrica sommersa e compressa, che utilizza
simultaneamente diversi principi scientifici e diversi fluidi
che insieme raggiungono un risultato migliore. 0 almeno lo si
spera, se un semplice inventore ambientale e industriale
riuscisse a farsi ascoltare da chi nel settore vorrebbe vivere
delle solite vecchie invenzioni senza apportare modifiche
sostanziali. Per me, la migliore invenzione ambientale ed
energetica di tutti i tempi e la pompa a doppia alimentazione,
separata fino alla girante, che pu0 essere costruita ovunque
perché tutto cio che serve e acqua e aria. Con la tecnologia a
velocita variabile, possiamo produrre tutta 1’elettricita
pulita estratta direttamente dall’ambiente senza combustibili,
inquinamento o materiali speciali. Se uniamo questa invenzione
alla precedente, non finanziata, chiamata welling artificiale,
possiamo combinarla con la raccolta di acqua piovana marina e
terrestre, eliminando le attuali zone desertiche. I derivati



[J[del petrolio saranno utilizzati per costruire 1 suddetti
sistemi di irrigazione e galleggiamento, nonché fertilizzanti
per l’agricoltura, creando posti di lavoro e prosperita e
nutrendo il mondo intero. Non ci sara piu bisogno delle guerre
e delle armi attuali. Abbiamo bisogno di inventori di pace
perché la maggior parte delle invenzioni attuali uccidono gli
uomini e danneggiano l’ambiente.

Riporto il riassunto dei finanziamenti non richiesti ai falsi
donatori in assenza di finanziamenti reali delle istituzioni
mondiali alle molte invenzioni ambientali riportate sul sito
web HTTPS://WWW.SPAWHE.EU

All’attenzione Di Luigi Antonio Pezone ,

Signore, Molte grazie per la sua e-mail in cui ha chiaramente
espresso la sua preferenza a ricevere i 6.500.000,00 dollari
tramite bonifico bancario, di cui ho debitamente preso nota
del contenuto.

In risposta alla Sua email, La informiamo che tutte le
procedure per il regolare sblocco dei Suoi fondi sono gia
state completate e la data di accredito del bonifico di $
6.500.000,00 ¢ stata fissata per giovedi 7 luglio 2026 tramite
la nostra banca autorizzata (Deutsche Bank), previo pagamento
da parte Sua, in qualita di beneficiario, delle sole spese di
elaborazione e gestione del bonifico pari a £ 822,35.

Di sequito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico
di €822,35:

Date: Thu, June 19, 2025 at 10:55 PM
Subject: Ms. Deborah Seward
To: Recipients < mail@caa.kg >

Attenzione: Luigi Antonio Pezone
Come stai? Ho ricevuto la tua email e sono contento di avere
le informazioni corrette. Tutto quello che devi fare e



prepararti a incontrare il diplomatico. Il diplomatico
arrivera dal Regno Unito in Italia lunedl sera. Appena
arrivato, ti chiamera per dirti dove incontrarci. Assicurati
di avere a disposizione i 10.900 euro prima dell’arrivo del
diplomatico, perché dovra sdoganare 1la spedizione in
aeroporto, sia dalla dogana che dall’immigrazione. Senza
questo, la dogana non potra sdoganare la spedizione, dato che
si tratta di un oggetto molto importante. La spedizione non
rimarra a lungo in aeroporto per evitare che venga
intercettata da malintenzionati. Ecco perché sono necessari i
10.900 euro.

Sara tutto pronto, quindi non ci vorra tempo al diplomatico
per sbrigare tutte 1le pratiche. L’intera documentazione ¢
pronta ed € stata consegnata al diplomatico. Non appena lo
incontrerete, si occupera lui dei documenti e della
spedizione. Quindi, quando vorrete depositare il denaro sul
vostro conto, non ci saranno problemi. Il documento vi
garantira la validita di qualsiasi utilizzo. Se siete
d’accordo con questa soluzione, vi prego di contattarmi in
modo che io possa confermare.

Attenzione: Luigi Antonio Pezone

Come sta oggi? Mi chiamo Michael David e ho una buona notizia
riguardo ai suoi 30 milioni di euro, che stanno per esserle
accreditati in Italia. Non ci sono ritardi in questa
procedura. La nostra banca pagatrice in Italia e Unicredit
Bank of Italy e le spiegheremo come recarsi personalmente sul
loro conto per ritirare il denaro.

Affinché la nostra banca corrispondente possa comunicare con
la vostra banca, dopo aver fornito tutti i dettagli necessari,
vi indirizzero al funzionario responsabile del vostro fondo.
In una banca ci sono diversi dipartimenti che gestiscono
diverse transazioni; la nostra banca corrispondente, Unicredit
Bank of Italy, si assicurera che tutto funzioni come previsto.
I1 mio consiglio € di essere costanti e di seqguire sempre la
pratica con il funzionario assegnato al vostro fondo, il cuil
contatto vi verra fornito. Solo cosi potrete ricevere i vostri



fondi. Senza questo contatto, non li riceverete.

Questo non e il vecchio metodo che usavano per riscuotere i
tuoi fondi, questa volta avrai un appuntamento per recarti
personalmente in banca. Senza appuntamento non puoi andarci.
I1 giorno in cui dovrai recarti in banca ti verra comunicato,
cosl saprai quando e stato fissato 1’appuntamento. Questa non
e una conversazione via email o telefonica, ma una transazione
diretta. Potrai verificare di persona e non troverali queste
informazioni altrove. Non lasciarti sfuggire questa
opportunita. Voglio che tu mi risponda per poterti fornire
maggiori dettagli. Non perdere tempo, rispondimi al piu
presto. Attendo una tua risposta.

Lei € gia stato designato a ricevere il suo risarcimento
approvato in qualita di vittima di truffa dal Fondo di
Compensazione delle Nazioni Unite in collaborazione con la
Federal Trade Commission e 1’'Organizzazione Mondiale del
Commercio, senza ulteriori formalita burocratiche. Il bonifico
verra effettuato tramite trasferimento telegrafico.

Le lettere dei falsi finanziatori piu o meno finiscono sempre
in questo modo. Cioé con un tentativo di estorsione di denaro
al gia povero inventore. Io di queste lettere ne ho ricevute
molte. Non ho mai ricevuto una lettera da una istituzione
pubblica a parte i solleciti dei pagamenti sulle tasse
deposito dei brevetti. Fino a quando ho realizzato il sito web
e pubblico le mie invenzioni gratis per tutti i lettori. Come
si dice: a caval donato non si guarda in bocca per cercare 1
difetti”

Io voglio semplicemente sottolineare che come inventore
certamente sono stato notato dalla malavita organizzata perché
non penso che i cittadini comuni ricevano tante false offerte
di finanziamenti. D’altra e molto difficile che un cittadino
comune abbia un sito web nel quale sono raccolte oltre 180
articoli che illustrano invenzioni industriali e soprattutto
ambientali mai realizzate sul pianeta Terra nonostante queste
invenzioni riguardano il modo in cui bisognerebbe costruire le



ciminiere, 1le fognature, gli stagni biologici e come
bisognerebbe collegare tra loro queste invenzioni affinché
nulla vada sprecato assecondando la forza gravitazionale e la
densita dei fluidi. Per queste ragioni sono state create
apposite invenzioni che si chiamano sollevamento a gradini.
Infatti per risparmiare energia nel sollevamento delle acque
per prima cosa dobbiamo sfruttare il principio dei vasi
comunicanti e poi i gradini di 10 metri consentiti dalla forza
gravitazionale. Dopo dobbiamo usare la forza dell’aria
compresa. Ma la dobbiamo usare staticamente tramite appositi
serbatoi posizionati lungo il percorso del consumo idrico.

Questo e il concetto dell’energia idroelettrica sommersa e
compressa inventata dal sottoscritto che si potrebbe
realizzare nell’intero pianeta terra senza combustibili e
senza il salto idraulico e senza altre fonti energetiche. Da
questo concetto € nato anche il welling artificiale con il
quale potremmo produrre alimentazione in abbondanza sia nel
mare sia sulla Terra eliminando i1 deserti esistenti senza
1’uso di nessuna tecnologia complicata.

Queste cose io le dico da molti anni ma nessuno mi ascolta
tranne 1 falsi finanziatori che probabilmente, dovrei
ringraziare piu della scienza ufficiale e 1’intelligenza
artificiale che non comprende che il calore sviluppato dai
cervelli artificiali puo essere smaltito con 1’acqua dolce
raccolta sulla superficie terrestre e marina. Ma siamo molto
lontani dal realizzare questa semplice cosa.

La ragione principale che mi ha portato a propormi come
inventore da pensionato & stata quella di sfatare 1’uso della
energia elettrica estratta dall’energia fossile ma non ci sono
riuscito a causa dell’assenza di interlocutori disposti a
investire sulle mie invenzioni che solo alla fine della mia
carriera sono diventate chiare completamente. Quando tutti 1
tasselli sono andati al loro posto e tutto puo essere
collegato razionalmente. Pertanto non mi meraviglia che gli
imprenditori e gli uomini di potere politico siano stati



concordi nel tacere su tali invenzioni dovendo ripartire da
zero a creare le infrastrutture mai realizzate sebbene queste
siano state previste fin dall’'inizio del mio lavoro.

0ggi e tutto da rifare ma comunque sarebbe un affare per il
fatto che 1’intelligenza artificiale, se e veramente
intelligente, e concepita in favore della umanita, dovrebbe
comprendere che l’energia idroelettrica sommersa e compressa
senza il salto idraulico & 1’unica energia che puo salvare il
Pianeta. A patto che si realizzi integralmente. Non
dimentichiamo che anche gli stagni biologici sovrapposti che
io0 ho descritto nel sistema depurativo dei fabbricati
verticali che e un mio brevetto internazionale non realizzato,
anticipava la successiva invenzione del sistema idroelettrico
sommerso e compresso che ancora stenta ad essere compreso
dalla classe dirigente mondiale che oggi vuole realizzare
l’'intelligenza artificiale continuando a ignorare tutte le mie
invenzioni: alcune vecchissime e altre nuovissime.

Ma tutte concepite per estrarre l’'energia elettrica a freddo
dall’aria compressa e dall’acqua grazie alla forza
gravitazionale. E chiaro che c’'é& qualcosa che non quadra
nell’attuale classe dirigente mondiale e nell’intelligenza se
continua a riscaldare il pianeta nonostante le invenzioni
precedenti e quelle attuali di SPAWHE.eu. che non costano
niente grazie alla forza gravitazionale.

Le invenzioni di pace realizzate con acqua aria compressa e
forza gravitazionale sono tante, che non deve essere
l'inventore a dimostrare che funzionano, ma l’'intera classe
dirigente che sta riscaldando il pianeta, compresa
l’intelligenza artificiale, a dimostrare che non funzionano.

I disegni sotto riportati sono piu vecchi della intelligenza
artificiale ma nello stesso tempo piu moderni in quanto il
calore prodotto dai data center che e immenso viene estratto
automaticamente dalle acque dolci terrestri comprese quelle
marine che sarebbero abbinate al sistema chiamato welling



artificiale che sarebbe realizzato al largo degli oceani,
lontano dai pericoli di terremoti e di tsunami. Sia il sistema
di galleggiamento che le tubazioni di trasporto delle acque
dolci sarebbero realizzati con 1 derivati del petrolio senza
produrre C02 nell’'atmosfera terrestre. Mentre 1'’energia
elettrica necessaria ai data center sarebbe prodotta con il
sistema idroelettrico sommerso e compresso senza il salto
idraulico descritto ampiamente sul sito web
https://www.spawhe.eu che sarebbe piu pulita e costerebbe
molto di meno di tutte le attuali energie mondiali. Scusate il
ritardo per la soluzione ma ci voleva il tempo necessario a
far coincidere tutti i tasselli che come sapete sono molti.
Fortunatamente qualcuno molto piu bravo del sottoscritto mi ha
dato una mano senza essere pagato sapendo che sono solo un
pensionato.

Un'ultima riflessione sull’intelligenza artificiale purtroppo
la devo fare: Se e vero tutto quanto sopra descritto come mai
intelligenza artificiale non si e accorta di niente? Sapendo
che 1 data center dell’intelligenza artificiale aggravano
notevolmente il gia grave problema del riscaldamento globale
come mai non hanno pensato alle soluzioni di Spawhe.ue. vero
che spawhe e solo il sito web di un pensionato. Ma e anche
vero che soluzioni ambientali ed energetiche di spawhe sono
pubblicate da molti anni. Ho perfino scritto due articoli
dedicati a due personaggi importanti del mondo legato alle
nuove tecnologie che sono Elon Musk e Bill Gates. Open letter
to Mr. Elon Musk who promised 100 million dollars to those who
manage to capture C02 from the atmosphere. OPEN LETTER TO Mr.
BILL GATES ON ENERGY MIRACLE

La ragione principale che mi ha portato a propormi come
inventore da pensionato e stata quella di sfatare 1’uso della
energia elettrica estratta dall’energia fossile ma non ci sono
riuscito a causa dell’assenza di interlocutori disposti a
investire sulle mie invenzioni che solo alla fine della mia
carriera sono diventate chiare e completamente. Quando tutti 1
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tasselli sono andati al loro posto e tutto pud essere
collegato razionalmente. Pertanto non mi meraviglia che gli
imprenditori e gli uomini di potere politico siano stati
concordi nel tacere su tali invenzioni dovendo ripartire da
zero a creare le infrastrutture mai realizzate sebbene queste
siano state previste fin dall’inizio del mio lavoro. 0ggi e
tutto da rifare ma comunque sarebbe un affare per il fatto che
l’intelligenza artificiale, se e veramente intelligente, e
concepita in favore della umanita, dovrebbe comprendere che
l’'energia idroelettrica sommersa e compressa senza il salto
idraulico e l’unica energia che puo salvare il Pianeta. A
patto che si realizzi integralmente. Non dimentichiamo che
anche gli stagni biologici sovrapposti che io ho descritto nel
sistema depurativo dei fabbricati verticali che & un mio
brevetto internazionale non realizzato, anticipava la
successiva invenzione del sistema idroelettrico sommerso e
compresso che ancora stenta ad essere compreso dalla classe
dirigente mondiale che oggi vuole realizzare l’'intelligenza
artificiale continuando a ignorare tutte le mie invenzioni:
alcune vecchissime e altre nuovissime. Ma tutte concepite per
estrarre l'energia elettrica a freddo dall’aria compressa e
dall’acqua grazie alla forza gravitazionale. E chiaro che c’é
qualcosa che non quadra nell’attuale classe dirigente mondiale
e nell’intelligenza se continua a riscaldare il pianeta.

Per produrre 1l’energia elettrica richiesta dai data center
della Intelligenza artificiale non possiamo permetterci di
assorbire energia contemporaneamente dall’ambiente terrestre
nel modo tradizionale senza tenere conto che abbiamo bisogno
anche delle acque piovane mondiali e dell’'aria atmosferica che
sono delle risorse incredibilmente trascurate dalla classe
dirigente mondiale. Altro che intelligenza artificiale. Al
sottoscritto che si occupa di impianti industriali e
ambientali dal Gennaio del 1970 sembra che abbiamo sbagliato
tutto. Per questa ragione da 2016 svolge il lavoro non
retribuito di inventore indipendente dai centri di potere. Le
mie invenzioni si possono scaricare gratis dal sito web
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Si potrebbe dire che questo pianeta dovrebbe essere costituito
da impianti sinergici basati sul Welling artificiale e
l’energia idroelettrica senza il salto idraulico perché 1la
forza gravitazionale consente gia una pressione idraulica di
10 metri di colonna di acqua che noi possiamo potenziare a
piacere sull’intero pianeta per mezzo dell’'aria compressa.
Quindi possiamo realizzare dei gradini idraulici che fino a
dieci metri non costano niente e successivamente costano
pochissimo in quanto usiamo l’aria compressa che sfruttata
staticamente e altrettanto economica. Questo grande vantaggio
sul pianeta Terra non lo abbiamo sfruttato per consumare
petrolio ed energia termica. 0ggi che anche 1l’'intelligenza
artificiale produce calore nessuno ancora si accorge delle
invenzioni di SPAWHE, compresa l’'intelligenza artificiale che
assorbe una larga parte di questa energia. 0ggi sia i padroni
della intelligenza artificiale sia 1 padroni delle armi di
distruzione invocano nuovi finanziamenti, mentre continuano a
consumare petrolio che serve anche per produrre concimi per
l’agricoltura mentre le invenzioni di SPAWHE continuano a non
essere finanziate da nessun governo e nessuna multinazionale.
Ricordiamo che oltre al welling artificiale che potrebbe
risolvere anche i problemi alimentari c’e anche il cuore
artificiale che potrebbe allungare la vita umana.

Quello che avverrebbe in piccolo nel motore idroelettrico
compresso mai finanziato dalla classe dirigente mondiale
capitalista e comunista potrebbe avvenire in ogni angolo del
pianeta Terra, in ogni abitazione umana, in ogni mezzo di
trasporto terrestre marino sottomarino o aeronautico. Gli
ingredienti sono sempre gli stessi non cambiano mai. Abbiamo
inquinato e riscaldato il pianeta inutilmente senza che
l’intera scienza si accorgesse di niente e senza che io stesso
come inventore avessi il coraggio di battermi per la mia
invenzione. Ho pensato che se sono rose fioriranno invece non
sono fiorite e nemmeno l’'intelligenza artificiale si e accorta


https://www.spawhe.eu

di niente. Anzi con l’'intelligenza artificiale l’assorbimento
di calore aumenta esponenzialmente. I poveri diventano sempre
piu poveri. Le guerre richiedono maggiori investimenti in armi
moderne mentre le vecchie sono da rottamare. La classe
dirigente mondiale si dovrebbe dimettere in massa per
riprendere a studiare 1 principi generali dell’energia
terrestre e comprendere la semplicita dell’energia che ci
manca: Idroelettrica sommersa e compressa e le pompe e turbine
con la doppia alimentazione separata fino alla girante, che
aspettano da una decina di anni per essere realizzate, almeno
come prototipo.

Non dobbiamo pero dimenticare che SPAWHE ha anche risolto il
problema del volo corretto nell’atmosfera terrestre,
soprattutto per spegnere gli incendi boschivi che ogni anno ci
privano di alberi preziosi. La scienza attuale, sia pubblica
che privata, non ha mai considerato che il volo nell’atmosfera
potesse essere effettuato in modo diverso, proprio grazie al
sistema SPAWHE, <che permetterebbe di fermarsi 1in
corrispondenza degli 1incendi. Infatti, 1l sistema
idroelettrico sommerso e compresso, per grazia del Creatore
dell’'Universo, <consentirebbe anche di fermarsi in
corrispondenza degli incendi, come gia dimostrato in numerose
pubblicazioni e disegni di SPAWHE.

Luigi Antonio Pezone
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COP29, anno 2024, ovvero, la ratifica ufficiale che i governi mondiali sono all’anno
zero rispetto al sistema Spawhe, che e partito nell’anno 2006, senza contributi
pubblici e privati, nella protezione dell’ambiente, la produzione di energia pulita e
I’economia sostenibile.

https://www.spawhe.eu



THE INTERACTIVE FOSSIL GLOBAL ENERGY DEAD IN THE BAND KILLED BY THE SILENCE OF THE ENVIRONMENTAL
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This figure represents the fossil interactive energy that could be created by modifying the chimneys and the urban plants,
described in the old initial page of http: //www.spawhe. To economize this system is born the interactive compressed
hydroelectric energy, which does not emits pollution and CO2 and can be mounted even on means of transport, which is
described in the new home page of ht: //www.spawhe. These two models of universal development, sustainable and
protective of the environment were developed by a Neapolitan inventor, but ignored both by the world environmental
authorities. On the other hand, UNESCO has recognized Neapolitan pizza as a World Heritage. The Neapolitans can not

have hoth awards
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1L MODO SEMPUICE ED ECONOMICO PER PRODURRE ENERGIA £ DESTRIBURRE L'ACQUA MONDIALE
THE SIMPLE AND CHEAR WAY TO PRODUCE ENERGY AND DISTRIBUTE THE WORLD'S WATER

(tpips)

in abways full ccuits, using the dual supply pump, low water s inserted in the recycling of upper open basin

- Erﬂaﬂmpmdmm in the turbine togheter the hig water because the hydrostatic pressure at the outlet

| does not preclude residual kinetic energy, and there is not energy for lifting because the level of water (wddr)

| in inlet and outlet of the pump s egual.

ﬁI} Nei ircutisempre peni, acqua bassa per mezzo della ompa con doppia alimentaione, & inserita e
circwito di riciclo in vaso aperto superiore e produce energia con l'acqua alta nella turbina X '

perché la pressione idrostatica all'uscita non si oppone allenergia cnetica residua e non 'é consumo di energia

per il sollevamento perché il livell in aspirazione e mandata della pompa & uguale.

Sistema di sollevamenta idroelettrico a gradini sommerso rinforzato con sistema idroelettrico compresso
Reinforced submerged stepped hydroelectric lft system with compressed hydroelectric system



CUORE ARTIFICIALE OSSIGENATORE DEL SANGUE AUTONOMO ENERGETICAMENTE

(i
ni“i i

motori a giri variabili

Il cuore aruflchle dell'uomo, proposto in questo deposito di brevetto, chiude il cefd'ilu dell'energu sostenibile basata
sull’'unico principio fisico possibile in ogni remoto angolo della Terra: I'aggiramento della forza di gravita e della pressione
elastica dell’aria che si pud realizzare dappertutto, perfino nel torace dell’uomo, utilizzando le pompe con la doppia
alimentazione separata fino alla girante, che la scienza, gli industriali e i legislatori mondiali fingono di ignorare per

non ammettere di aver shagliato I'intero sviluppo industriale ed economico. Tutto sarebbe stato pil semplice, pulito ed
economico, se questa invenzione fosse avwenuta cento anni prima, come poteva avvenire. Il cuore artificiale umano & la
versione miniaturizzata del sistema autoclave, gia rimpiccolito, per farlo entrare nelle camicie dei pozzi, per depurare I'acqua
producendo energia. Entrare nella cassa toracica dell’'uomo per depurare il sangue producendo I'energia che serve al cervello
non & molto diverso di quanto previsto per | pozzi. Servono due mini impianti autoclave paralleli che sostituiscono gli atri e i
ventricoli destri e sinistri. Le due pompe che li alimentano, con la doppia alimentazione separata fino alla girante, consentendo
Iequilibrio della spinta idrostatica in aspirazione e mandata, consentono di far entrare il sangue proveniente dalla circolazione
sistemica nella mini autoclave di destra e quello proveniente dai polmoni in quella di sinistra, aggirando la pressione dell’aria
compressa. Questo sistema funziona autonomamente poiché la mini autoclave espelle nello stesso istante la quantita di
sangue uguale a quella che entra, per il principio dell'impenetrabilita dei corpi, attraverso un mini pompa usata come turbina
collegata con un generatore di corrente continua. L'energia spesa dal motore della pompa & circa un decimo dell'energia
prodotta dal generator. Questo ci consente di avere a disposizione I'energia sufficiente per produrre la quantita di aria
compressa necessaria all'autoclave e la gestione di una centralina elettronica che con un comando vocale di tre parole: “riposo,
normale, veloce” gestisce la portata e la pressione del sangue secondo Iattivita fisica che svolge. Sebbene sia la pressione
dell’aria che fa circolare il sangue nella pompa usata come turbina, poiché la circolazione & a senso unico, a parte L'aria
solubilizzata nel sangue con effetti depurativi, non c’é altro consumao di aria compressa e di energia elettrica. Come pubblicato
su http://www.spawhe.eu, questa soluzione & stata trovata dal sottoscritto dopo moltissimi anni trascorsi a cercare di
migliorare i sistemi depurativi dell’acqua e dell’aria e molti brevetti depositati inutilmente. Perd lo studio & servito ad
accertare che la scienza mondiale ha individuato singoli e incompleti principi scientifici, che usati singolarmente hanno
inguinato e riscaldato il pianeta. Solo con l'invenzione delle pompe con la doppia alimentazione separata fino alla girante, il
sottoscritto ha trovato il bandolo della matassa. Infatti, tramite essa, la fluido dinamica usata a freddo tra I'acqua e I'aria,
soprattutto compressa, avrebbe prodotto energia proteggendo I'ambiente, consumando soltanto una moderata usura dei
materiali, con basse temperature di esercizio, e pressioni dell’aria usate staticamente, che avrebbero fatto circolare il liguido
incomprimibile. Questo & il vero principio dell’energia terrestre che, purtroppo, non & stato legiferato dalla scienza mondiale,
che tuttora lo ignora, sperando che oltre al sottoscritto nessuno se ne accorga. Troppo tardi. Avrebbero dovuto ammettere i
propri errori, prima che questa energia, nonostante i loro silenzi, entrasse anche nel cuore umano, dove, non solo potra
allungare la vita dell’'uomo di moltissimi anni. Ma quando gli altri organi saranno troppo vecchi, il sistema cervello e cuore
artificiale. Potra anche essere trasferito in un corpo artificiale, che oggi chiamiamo robot, ma governato dal cervello umano e
dalle conoscenze accumulate durante I'intera vita che continueranno a crescere anche dopo la morte del corpo. La realta potra
superare la fantasia perché in nessun film di fantascienza & stata ipotizzata questa forma di sopravvivenza umana. Se esiste
I'anima dell’'uomo & contenuta nel cervello e nelle sue conoscenze. Non sard umiliante per nessuno sopravvivere grazie a un
cuore artificiale, alla cibernetica, e a qualche sciroppo appositamente studiato dai nutrizionisti da solubilizzare nelle piccole
autoclavi che sostituiranno gli atri ventricolari. Quando saremo pronti a fare questo. Saremo pronti anche a conquistare lo
spazio infinito. Non prima. Con la nostra brevissima vita attuale, non possiamo andare molto lontano.
(http://www.spawhe.eu/cuore-artificiale-ossigenatore-del-sangue-autonomo-energeticamente/).



TANTE PAROLE SULL'INQUINAMENTO DEGLI ALTI FORNI E DEGLI INCENERITORI
MA NESSUNA PROPOSTA SERIA SULLA COMPLETA DEPURAZIONE

A rappresenta un altoforno, inceneritore, cementificio, una
N grande centrale termica, un forno per la produzione della calce.
———006 - B rappresenta I'attuale sistema di filtrazione degli impianti A che

sono i ventilatori di estrazione dei fumi e delle polveri. D ed E,

\ . ' chiaramente non sono sufficienti a depurare globalmente. C

\
\ sono i percorsi delle polveri fino all’interno della serra calcarea F,
\

f = | chelidepura consumando il CO; i SOx e NOx contenuti nei fumi
[ /" ) )| mentre si produce energia idroelettrica compressa. Si puo notare
1 ' che una parte dei fumi addensati nella serra calcarea si possono

\ catturare, comprimere e trasportate con unautobotte (26)

Il ciclo dell'acciaio, che pud essere prodotto o riciclato solo per fusione, quello dei rifiuti solidi non riciclabili, che devono essere per forza inceneriti, la
produzione della calce e del cemento sono incompleti, come quelli delle centrali termiche, ma producono emissioni tossiche, polveri e CO2in quantita
molto maggiori. Pertanto, questi impianti, come le centrali termiche, devono essere progettati diversamente da quelli attuali. Anche se gia oggi, oltre il
sessanta per cento dell’acciaio mondiale & prodotto con forni elettrici, e molti rifiuti sono bruciati con lo stesso sistema, che riduce le emissioni
tossiche, non possiamo dire che i forni elettrici riducono anche le emissioni di CO2, essendo la fonte primaria dell’energia elettrica dovuta sempre alle
centrali termiche fossili. Inoltre, anche i forni elettici per accelerate i processi usano combustibili fossili o biologici. Pertanto, non solo deve essere
cambiata la fonte primaria di energia, che deve diventare idroelettrica compressa con il riciclo dell'acqua. Devono anche essere eliminate le attuali
ciminiere, sia delle centrali termiche che dei forni di fusione che degli inceneritori, poiché nessuna filtrazione al mendo puo neutralizzare il CO2, fossile
o biologico che sia. Infatti, se vogliamo abbassare la percentuale di CO2 nell’lambiente dobbiamo neutralizzare anche quello biologico. Inoltre, anche i
forni elettrici, sebbene in quantita minori, producono sostanze tossiche come NOx, SOx, polveri sottili. || sottoscritto ha gia ottenuto il riconoscimento
internazionale di brevetti che eliminano le ciminiere e le sostituiscono con serre calcaree di piccole e grandi dimensioni, ma queste non hanno trovato
finanziatori, soprattutto pubblici, pertanto, propone anche guelle idroelettriche interrate, pil semplici ed economiche dal punto di vista della
movimentazione del materiale calcareo. Queste serre, non solo neutralizzeranno il CO2 in modo sostenibile per I'ambiente, potranno anche sostituire
gli attuali depuratori grandi e piccoli depuratori delle acque esistenti, che producono acque acide, producendo con minori costi acque alcaline, che
vanno a contrastare I'acidificazione degli oceani. Per svolgere la stessa funzione depurativa e alcalinizzante, senza nessun impatto ambientale,
potranne affiancare anche i fiumi i laghi e i bacini artificiali, per giunta, producendo con la stessa acqua che circola tutta I'energia elettrica che serve
per alimentare i forni, gli inceneritori e le citta vicine,



In the pumps, the centrifugal force, having radial direction, creates a depression
capable of attracting the liquid intubated, external to the pump. The low pressure
area is at the center of the impeller, is called “eye of the pump® is colored in blue
on the attached drawing and corresponds to the input of water into the impeller. In
the green zone begins the pressurization of the liquid, which is completed in the
red zone. It ‘clear that if we feed a pump with two flow rates equal but different
geodetic heights, we have a considerable energy saving because it is the water from
the upper reservoir, which can be recycled, to raise the water from the lower basin,
by means of mixing water and the expansion of the greater pressure that happens
in green and red area. Obviously, with this solution, they do not serve multistage
pumps and motors of great power, but single-stage pumps with double flow and
small power engines , dimensioned for water recycling, and not for lifting. If we
divide the two flow rates in four areas, arranged diagonally, also we balance the
forces on the bearings. Each sector is always powered with the same water, but the
rotation of the impeller allows the flow sequence on the same blade so that the
one with greater hydrostatic pressure to push the one with lower pressure. In
essence, it is what happens in multistage pumps but with lower costs in the

hp = high pressure = alta pressione construction of pumps, motors and absorbed powers. But the dual supply pumps,

lp= low pressure = bassa pressione coupled to the turbines also allow the production of energy with the recycling and
http://www.spawhe ew/relativty-and-  the water lifting. However, it seems that the pumps with dual power does not
affect the authority of the environment, the pump manufacturers and investors in
general. They find not investors.

technology-1n-the-new-hvdroelectric-
energy/

Nelle pompe, la forza centrifuga, avente direzione radiale, crea una depressione capace di richiamare il liquido intubato, esterno alla
pompa. La zona di depressione ¢ al centro della girante, é chiamata “occhio della pompa” & colorata in blu sul disegno allegato e
corrisponde all'ingresso dell'acqua nella girante. Nella zona verde inizia la pressurizzazione del liquido, che si completa nella zona
rossa. E' evidente che se alimentiamo una pompa con due portate uguali ma battenti diversi, abbiamo un notevole risparmio
energetico perché & I'acqua del bacino superiore, che pud essere a riciclo, a sollevare I'acqua del bacino inferiore, per mezzo della
miscelazione dell'acqua e I'espansione della pressione maggiore che avviene nella zona verde e rossa. Ovviamente, con questa
soluzione, non servono pompe multistadio e motori di grande potenza, ma pompe monostadio con portate doppie e motori di
piccola potenza, dimensionati per il riciclo dell'acqua, non per il sollevamento. Se dividiamo le due portate in quatto settori, disposti
in diagonale, equilibriamo anche le spinte sui cuscinetti. Ogni settore & alimentato sempre con la stessa acqua, ma la rotazione della
girante consente la successione dei flussi sulla stessa pala in modo che quello con maggiore pressione idrostatica spinga quello con
minore pressione. Nella sostanza, & quello che awviene nelle pompe multistadio ma con minori costi nella costruzione delle pompe,
dei motori e delle potenze assorbite. Ma le pompe con doppia alimentazione, abbinate alle turbine consentono anche la produzione
di energia con il riciclo e il sollevamento delle acque. Tuttavia, sembra che le pompe con la doppia alimentazione non interessino le
autorita dell'ambiente, i costruttori di pompe e gli investitori in generale. Esse non trovano investitori.



http://www . spawhe ey th= energ etic-miracles-of- pumps-with-separated-double-supply-untik to-the-
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GENERATORE IDROELETTRICO A RICICLO PRESSURIZZATO
PER LA MOTORIZZAZIONE AUTONOMA SENZA COMBUSTIBILI
DI AUTO, CAMIONS, PULLMANS, TRENI, NAVI, VELIVOLI

Legenda: (1) serbatoio autoclave pressurizzato; (1.1) regolatore di livello con sonde capacitive; (1.2) valvola
di sicurezza; (1.3) manometro con valvola di intercettazione; (1.4) valvola motorizzata con regolazione
flusso trasmettitore di posizione; (1.5) trasmettitore di portata o pressione; (2) pompa usata come turbina;
(2.1) generatore di corrente alternata sommergibile; (2.1.3) albero di trasmissione; (2.1..4) tubo di
protezione albero di trasmissione; (2.1.5) doppia curva con setti separatori incrociati in bassa pressione (Ip)
e alta pressione (hp); (2.1.6) setti separatori di flusso; (2.1.7) girante della pompa di tipo chiuso; (2.1.8)
diffusore della pompa; (2.2) valvola motorizzata di alimentazione turbina con regolazione flusso; (3)
serbatoio di transito acqua alla pressione atmosferica e di contenimento pat; (3.1) valvola motorizzata di
alimentazione acqua di rete in pressione; (3.2) valvola motorizzata di by pass alimentazione in bassa
pressione; (3.3) valvola di sfiato aria; (3.4) regolatore di livello con sonde capacitive; (3.5) valvola
motorizzata di alimentazione acqua in bassa pressione; (4) elettropompa di alimentazione in bassa
pressione a giri variabili, azionata da inverte; (5) elettropompa con doppia alimentazione separata fino alla
girante; (6) motore di azionamento pompa, a giri variabili, controllato da inverter; (8) valvola di ritegno; (9)
tronchetto deviatore di flusso; (10) elettrocompressore.



CONTAINER SPAZIALI CON MOTORI LINEARI GLOBALI, SISTEMA DI CATTURA POLVERI INTERSTELLARI E
IMPIANTI INTERNI DI SOPRAVVIVENZA https:www.spawhe.eu
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(10.1) impianto di depurazione acque domestiche; (10.1.1 ) impianto di disinfezione a raggi
ultravioletti; (10.1.2) punto di prelievo acqua potabile; (10.1.3) doccia; (10.2) impianto di
depurazione acque di scarico wc; (10.2.1 ) vaschetta di scarico per wc; (10.3) coltivazione
idroponica; (10.4) canale di raccolta acque di scarico; (10.5) impianto di depurazione umidificazione
e riciclo aria; (10.6) bocchette di immissione aria nell’ambiente polarizzate elettrostaticamente;
(10.7) plenum di distribuzione aria a soffitto; (10.8) soffitto filtrante rigenerabile in paglia di
acciaio; (10.9) pavimento in grigliato con passaggio dell’aria; (10.10) bocchette di aspirazione aria
nell’ polarizzate elettrostaticamente; (10.11) serbatoio di riserva acqua con solenocide esterno e
circolazione verticale di magneti permanenti per produrre spinta di Lorentz; (10.12) serbatoio di
riserva aria compressa con solenoide esterno e circolazione verticale di magneti permanenti per
produrre spinta di Lorentz; (10.13) Oblo di passaggio a tenuta ermetica; (10.14) soffietto metallico
flessibile elettromagnetico con guarnizione esterna a tenuta di vuoto; (10.15) tunnel in acciaio di
collegamento esterno tra il turboventilatore elettrico figl e I'impianto di produzione dell’energia
primaria idroelettrica compressa di fig.2; (10.16) chiusura tronco conica a settori del tunnel di
raccolta polveri interstellari per mezzo di una corda di acciaio che scorre in anelli esterni al cono di
chiusura; (10.17) attuatore elettrico di azionamento chiusura raccolta polveri; (10.18)
elettrovalvola di intercettazione; (10.19) elettropompa per vuoto; (10.20) serbatoio di raccolta
polveri a vuoto spinto; (10.21) elettrovalvola di entrata aria alla pressione atmosferica; (10.22)
elettrovalvola di uscita polveri interstellari; (10.23) filtro elettrostatico; (10.24) contenitore
estraibile delle polveri interstellari;(Fig. 11) veicolo di spostamento locale interstellare.



AUTO CON MOTORE IDROELETTRICO
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http://www.spawhe.eu/hydroelectric-power-auto-with-torque-peripheral-to-the-wheels-novit%C3%A0/
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Legenda: (1) serbatoio autoclave pressurizzato; (1.1) regolatore di livello con sonde capacitive;
(1.2) valvola di sicurezza; (1.3) manometro con valvola di intercettazione; (1.4) valvola
motorizzata con regolazione flusso trasmettitore di posizione; (1.5) trasmettitore di portata o
pressione; (1.6) sonda di minimo livello in fase di avviamento impianto; (2) pompa usata come
turbina; (2.1) generatore di corrente alternata; (2.1.1) boccola con anello di tenuta; (2.1.2)
rinvio angolare con ingranaggi conici; (2.1.3) albero di trasmissione; (2.1.4) tubo di protezione
albero di trasmissione; (2.1.5) doppia curva con setti separatori incrociati in bassa pressione (Ip)
e alta pressione (hp); (2.1.6) setti separatori di flusso; (2.1.7) girante della pompa di tipo
chiuso; (2.1.8) diffusore della pompa; (2.2) valvola motorizzata di alimentazione pompa usata
come turbina con regolazione flusso; (3) serbatoio di transito acqua alla pressione atmosferica
e di contenimento della pompa usata come turbina pat; (3.3) valvola di sfiato aria; (3.4)
regolatore di livello con sonde capacitive: (3.5) valvola motorizzata di alimentazione pompa con
regolazione flusso (3.6) sonda di massimo livello in fase di avwiamento impianto; (4)
elettropompa di alimentazione in bassa pressione (5) elettropompa con doppia alimentazione
separata fino alla girante; (6) motore di azionamento pompa a giri variabili controllato da
inverter; (7) doppia curva con setti separatori incrociati in bassa pressione (Ip) e alta pressione
(hp); (7.1) setti separatori di flusso; (8) valvola di ritegno. (9) tronchetto deviatore di flusso;
(10) elettrocompressore; (11) motore a giri variabili auto frenante (11.1) rocchetto dentato;
(12) cerchione; (12.1) corona dentata; (13) supporto di sostegno motorizzazione ruota
anteriore; (14) supporto di sostegno motorizzazione ruota posteriore; (15) albero fisso; (15.1)
cuscinetto; (15.2) flangia di montaggio cerchione; 15.3 disco freno; (16) Assale anteriore con
telaio snodato; (17) assale posteriore; (18) quadro elettrico di comando e controllo, (19) pompa
di calore per condizionamento estivo e invernale.



